
УСТАНОВКА ПОЛНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТИПА 
«СПБО-ХХХ»  

ПАСПОРТ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУТАЦИИ 

г. Самара 2023 г.



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

ин
в.

 
 

И
нв

. 
№

  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Лист Лист Листов
2 30

ООО «ПИЭЛЬ-Компани» 

Установка полной 
биологической очистки 

сточных вод 

PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х 
Лит Изм Подпись Дата 

 Иванов И.И Выполнил 

Проверил 

 Т. контр. 
 Н. контр. 

Утвердил  Иванов И.И 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................... 3 
1.1. Общие сведения об изделии ...................................................................................... 3 
1.2. Назначение .............................................................................................................. 3 
1.3. Основные технические данные .................................................................................. 3 
2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ......................................................................................... 4 
2.1. Состав изделия ......................................................................................................... 4 
2.2. Комплектность ......................................................................................................... 4 
3.1. Описание технологического процесса ......................................................................... 5 
3.2. Архитектурно- строительные решения ........................................................................ 6 
3.3 Автоматизация .......................................................................................................... 6 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .............................................................................. 7 
4.1. Использование изделия ............................................................................................. 7 
4.2. Действия в экстремальных ситуациях ......................................................................... 7 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................................................................................... 8 
5.1. Общие указания ....................................................................................................... 8 
5.2. Аналитический контроль ........................................................................................... 9 
5.3. Отбор проб ............................................................................................................ 10 
5.4. Меры безопасности ................................................................................................. 10 
5.5. Проверка работоспособности изделия ...................................................................... 11 
5.6. Консервация .......................................................................................................... 11 
5.7. Техническое обслуживание составных частей изделия ............................................... 11 
5.7.1. Демонтаж и монтаж .............................................................................................. 11 
5.7.2. Регулирование и испытание .................................................................................. 11 
5.7.3. Осмотр и проверка ............................................................................................... 12 
5.8. Очистка и окраска .................................................................................................. 12 
5.9. Возможные неполадки и их устранение .................................................................... 13 
6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ..................................................................................................... 14 
6.1. Общие указания ..................................................................................................... 14 
6.2. Меры безопасности ................................................................................................. 14 
7. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ .......................................................................... 15 
7.1. Меры безопасности ................................................................................................. 15 
7.2. Монтаж станции ..................................................................................................... 15 
7.5. Монтаж технологического оборудования и воздухопроводов ...................................... 22 
7.7. Пуско-наладочные работы ....................................................................................... 22 
7.8. Сдача смонтированного и состыкованного изделия .................................................... 22 
8. ХРАНЕНИЕ ................................................................................................................ 23 
10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК .............................................................. 24 
10.1. Перечень условий гарантии ................................................................................... 24 
10.2. Гарантии изготовителя .......................................................................................... 24 



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

3 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х 
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Общие сведения об изделии

Настоящий паспорт разработан на комплект оборудования СПБО-30С. В 
паспорте даны рекомендации по монтажу и техническому обслуживанию 
оборудования, а так же технические характеристики оборудования и описание 
технологии очистки сточных вод. 

Емкости, входящие в комплект поставки установки СПБО-30С выполнены 
из стеклопластика.  

Воздуходувный короб – стеклопластиковый. 

1.2. Назначение 

Установка полной биологической очистки предназначена для глубокой 
биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу 
производственных сточных вод. 

1.3. Основные технические данные 

Основные технические данные установки полной биологической очистки 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные технические данные 

Наименование параметра Значение 
Максимальная производительность, м3/сут по т/з 
Максимальная часовая производительность, м3/ч по т/з 
Концентрации загрязняющих веществ на входе: 
Взвешенные вещества, мг/л по т/з
БПКполн, мг/л по т/з 
Азот аммонийных солей, мг/л по т/з 
Фосфор фосфатный, мг/л по т/з 
ПАВ, мг/л по т/з 
Азот нитритный, мг/л - 
Азот нитратный, мг/л - 
Концентрации загрязняющих веществ на выходе: 
Взвешенные вещества, мг/л по т/з 
БПКполн, мг/л по т/з 
Азот аммонийных солей, мг/л по т/з
Фосфор фосфатный, мг/л по т/з 
ПАВ, мг/л по т/з 
Азот нитритный, мг/л по т/з 
Азот нитратный, мг/л по т/з 
Установочная мощность, кВт по т/з 



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

4 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х 
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Состав изделия 
Блок биологической очистки представляет собой подземное сооружение, 

выполненное из стеклопластика, разделенное перегородками на зоны: 
аэротенк-нитрификатор, вторичный отстойник, блок доочистки.  

2.2. Комплектность 

Комплектность установки полной биологической очистки представлена в 
табл.2.  

Таблица 2 – Комплект установки 

№ 
п/п Наименование оборудования Ед. изм. Кол-

во 

1 Блок биологической очистки «СПБО-30С» 
Габариты: D=2000 мм, L=8100 мм. 

1.1 Технический колодец с крышкой Шт.  
1.2 Аэротенк Шт.  

1.2.1 Система мелкопузырчатой аэрации Компл.  
1.3 Вторичный отстойник Шт.  

1.3.1 Эрлифт откачки избыточного ила Шт.  
1.3.2 Эрлифт откачки циркуляционного ила Шт.  
1.4 Блок доочистки Шт.  

1.4.1 Система аэрации Шт.  
2 Короб воздуходувного оборудования D1600 мм H 700 мм Шт.  

2.1 Установка воздуходувная MT 42TC-2,2 Шт.  
2.2 Установка УФО «DH100W» Шт.  
3 Шкаф управления Шт.  

2.3. Габаритные размеры установки 

Таблица 3 – Габаритные размеры 
№ п/п Наименование Диаметр, 

мм 
Длина, 

мм 
Ширина, 

мм 
Высота 

полная, мм 

1 Установка полной биологической 
очистки СПБО--30  по т/з по т/з

2 Короб по т/з по т/з 

2.4 Силовое электрооборудование 

Для обеспечения функционирования очистки стоков в станции глубокой 
биологической очистки СПБО необходимо наличие близлежащего 
источника электроэнергии с возможностью подвода кабелей к станции. 
Питание подается по двум линиям.  

Силовое электрооборудование представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 - Расчет электрических нагрузок 

№ п/п Наименование оборудования 

Число установленных 
аппаратов 

Р ном 
каждого 

токприемник
а,  

кВт 

Р уст., кВт 

Всего раб/рез 
шт. 

1 2     

1 Воздуходувка роторно-
лопастная   

2 Установка УФ-
обеззараживания (УФО)   

ИТОГО 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1. Описание технологического процесса 

Стоки поступают в установку полной биологической очистки, которая 
состоит из следующих сооружений: биореактор-нитрификатор, вторичный 
отстойник, блок доочистки. Для задержания крупных включений 
предусмотрена сороулавливающая корзина.  

Основные процессы, протекающие в нитрификаторе, связаны с  
адсорбцией (комплекс гетеротрофных микроорганизмов, содержащийся в 
активном иле, адсорбирует органические вещества в сточной воде), с 
биодеструкцией (процесс разложения микроорганизмами сложных веществ, 
содержащихся в сточной воде до более простых, после чего они окисляются в 
клетках активного ила), а также с нитрификацией (процесс связан с 
окислением хемоавтотрофными микроорганизмами аммония до нитритов и, 
далее, до нитратов).  

После прохождения зон биологической очистки сточные воды через окно 
поступают во вторичный отстойник. В осадочной части отстойника (в приямке) 
производится осаждение активного ила. Из осадочной части при помощи 
эрлифта осуществляется циркуляция части активного ила в голову станции 
биологической очистки. Избыточный активный ил из приямка вторичного 
отстойника периодически удаляется из системы (ассенизатором или 
дренажным насосом). 

Доочистка сточных вод производится фильтрацией через фильтр с блоком 
биологической загрузки. Регенерация загрузки производится продувкой 
воздуха, подаваемого из основной системы подачи и распределения воздуха. 

После прохождения доочистки стоки поступают в модуль УФО. В модуле 
установлена погружная лампа УФО для обеззараживания отводимых 
очищенных сточных вод 

Воздух на технологические нужды подается воздуходувкой, 
расположенной в технологическом коробе. 
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3.2. Архитектурно- строительные решения 

Очистные сооружения представляют собой стеклопластиковые емкости с 
устанавливаемыми в процессе монтажа технологическими горловинами. 

Фундаментом под сооружения является монолитные железобетонные 
плиты.   

На очистных сооружениях используются следующие материалы труб: 
сталь, полипропилен. 

Соединения: фланцевые, муфтовые, сварные,  резьбовыми фитингами. 
Запорная и регулирующая арматура выполнена из стали, латуни и ПВХ. 
Лестница, ограждения, переливные патрубки и воздуховоды монтируются 

после установки емкостей. 
Воздуходувка, установка УФ-обеззараживания, вспомогательное 

оборудование  размещаются согласно технологической карты в установке или 
коробе соответственно. 

3.3 Автоматизация 

Система автоматизации установки предусматривает управление работой 
оборудования станции при помощи шкафа управления (ШАУ). Автоматическое 
управление работой оборудования обеспечивается следующими процессами: 

- переменная работа насосного и воздуходувного оборудования
- Ввод резерва при аварии рабочего агрегата.
- Работа УФ-модуля - постоянная
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Использование изделия 

Нормальная бесперебойная работа электрооборудования возможна только 
при условии систематического наблюдения за аппаратурой, немедленного 
устранения возникших неполадок и постоянного технического ухода за 
электрооборудованием.  Уход и техническое обслуживание агрегатов 
производится в соответствии с инструкцией производителя. Все работы по 
установке, монтажу, демонтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также с 
руководствами по эксплуатации применённого оборудования, которые 
описываются в данном паспорте.  

4.2. Действия в экстремальных ситуациях 

При возникновении экстренных ситуаций необходимо отключить 
электропитание, далее действовать согласно инструкции по технике 
безопасности эксплуатирующей организации. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Общие указания 

Данные по обслуживанию приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Периодичность обслуживания станции. 
№ 
п/п Наименование работ Частота 

выполнения* 
Действие 

1 Контроль поступления 
стоков в установку Ежедневно 

2 
Визуальная проверка 
работы эрлифтов в 
установке  

Ежедневно 

3 
Визуальная проверка 
работы аэрационной 
системы 

Ежедневно 
Убедится в наличии 
мелких пузырьков 
воздуха в слое воды.  

4 

Отвод циркуляционного 
активного ила из 
вторичного отстойника в 
аэротенк 

Осуществляется 
постоянно 

Контроль работы 
эрлифта 
рециркуляции 

5 Отвод ила из блока 
доочистки в аэротенк 

Периодически, 
после регенерации 

Контроль работы 
эрлифта 
рециркуляции 

6 
Проверка концентрации 
ила в аэротенке 
объемным способом  

3 раза в неделю - 

7 

Проверка количества 
растворенного кислорода 
в аэротенке и во 
вторичном отстойнике 

Ежедневно 

Проверка 
осуществляется при 
помощи опускания в 
слой воды 
кислородомера 

8 
Удаление избыточного 
ила из вторичного 
отстойника 

Эрлифтом отвода 
циркуляционного ила 
из вторичного 
отстойника или 
дренажным насосом 
в илонакопитель 

9 
Обслуживание 
воздуходувок, установок 
УФ-обеззараживания  

Мероприятия 
указаны в 
паспортах на 
данное 
оборудование 

- 

10 

Производственный 
контроль качества 
работы установки по 
основным  показателям 
загрязнений, доза ила, 

1 раз в месяц -
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иловой индекс, ХПК 

11 

Производственный 
контроль по 
микробиологическим 
показателям 

В соответствии с 
МУ 2.1.5.800-99 - 

12 Контроль температуры 
сточной воды в аэротенке 

Не реже 1 раза в 
сутки. Допустимая 
температура в 
пределах от +13°С 
до +40°С 

Проверка 
осуществляется при 
помощи пускания в 
слой воды датчика 
температуры 

13 Встряхивание блока 
биологической загрузки 
(ББЗ)  

Осуществляется 
периодически по 
мере 
биообрастания 
блока, но не реже 
1 раза в неделю 

Для встряхивания 
необходимо открыть 
вентиль на 
воздухопроводе 
встряхивания 

*-частота выполнения корректируется технологом в процессе эксплуатации 
станции.  

5.2. Аналитический контроль 

Ниже приведены периодичность и виды контроля технологических 
процессов по сооружениям. 

Сточная вода, поступающая на сооружения, и очищенная сточная вода – 
1 раз в декаду: температура, цвет, рН, прозрачность (очищенная вода), 
оседающие вещества по объему и массе, азот  аммонийный, нитритный и 
нитратный, взвешенные вещества, окисляемость бихроматная, БПК5, фосфаты, 
хлориды, сульфаты, СПАВ, нефтепродукты, железо, растворенный кислород 
(очищенная вода), плотный остаток и потеря при прокаливании. 

Сточная вода, поступающая на сооружения - 2 раза в год - 
паразитологические показатели воды. 

Установка биологической очистки – 1 раз в месяц: влажность ила, 
зольность, азот  аммонийный, нитритный и нитратный, фосфаты; 1 раз в 
декаду: рН, прозрачность, взвешенные вещества, окисляемость бихроматная, 
БПК5; 2 раза в декаду: иловый индекс, кривая скорости оседания, 
простейшие организмы; 1 раз в сутки: доза ила; концентрация растворенного 
кислорода (автоматически имеющимися приборами). 

Осадки сточных вод из вторичных отстойников- 2 раза в год - 
паразитологические показатели. 

Лабораторный контроль эффективности обеззараживания: 
– сточная вода, поступающая на очистку и обеззараженная сточная вода

– 1 раз в неделю: общие колиформные бактерии, колифаги; 1 раз в квартал:
патогенные микроорганизмы;

– вода водоема выше выпуска и 500 м ниже выпуска – 1 раз в квартал:
общие колиформные бактерии, колифаги, патогенные микроорганизмы. 
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5.3. Отбор проб 

Отбор проб подвергнутой очистке воды выполняют из пробоотбоника 
после установки УФ-обеззараживания станции очистки сточных вод. Отбор 
пробы сточной воды на входе в станцию необходимо осуществлять до места 
ввода трубопровода в установку биологической очистки.  

5.4. Меры безопасности 

При эксплуатации очистных сооружений необходимо руководствоваться 
положениями и требованиями, изложенными в следующих документах: 

• "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-
канализационных сооружений"; 

• "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";
• "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-76);
• "Правила технической эксплуатации электроустановок";
• Паспорт на насосы;
• Паспорт на панель управления.

Обслуживание должно производиться персоналом, который прошел
специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с 
паспортом, руководством по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию применяемых насосов, электрической схемой шкафа 
управления насосами. 

Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание 
электрооборудования, должны быть обучены правилам безопасности и работы 
с электроустановками и иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил 
технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного 
раза в течение 2 лет. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и 
механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с 
действующими нормами. 

У рабочих мест должны быть вывешены технологические и электрические 
схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции 
по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены 
предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты. 

При эксплуатации электрооборудования необходимо соблюдать правила 
безопасности, изложенные в паспорте на данное оборудование. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 
невзрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпусов 
сооружений, в виду возможности образования взрывоопасной смеси паров 
нефтепродуктов в воздухе. 

http://www.wwtp.ru/kns.html


И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

11 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

5.5. Проверка работоспособности изделия 

Проверка работоспособности выполняется при запуске. Дальнейшая 
эксплуатация не требует проверки работоспособности станции до 
возникновения аварийной ситуации. 

Следующая проверка работоспособности выполняется после устранения 
причины возникновения аварийной ситуации. 

Проверка работоспособности приборов и машин, установленных в 
сооружениях, выполняется в соответствии с технической документацией, 
прилагаемой к ним. 

5.6. Консервация 

В случае непрерывной эксплуатации консервация не требуется. В случае 
периодичной эксплуатации консервация заключается в следующем: 
убедившись в отсутствии поступления сточных вод в установку, необходимо 
опорожнить резервуары (откачав воду за пределы здания при помощи 
входящего в комплект поставки дренажного насоса), заполненные жидкостью. 
Корпуса сооружений внутри так же нужно очистить от грязи. 
Электрооборудование также нужно помыть, осмотреть на наличие 
повреждений.  

Расконсервация выполняется в следующем порядке: осмотр корпуса на 
наличие мусора, проверить подключения коммуникаций, установка агрегатов 
на места, подключение электрооборудования, пробный запуск. 

5.7. Техническое обслуживание составных частей изделия 

5.7.1. Демонтаж и монтаж 

При работе комплекса сооружения монтажу и демонтажу подвергается 
только электрооборудование, располагающееся в технологическом павильоне, 
остальное оборудование не требует демонтажа/монтажа при эксплуатации. 

5.7.2. Регулирование и испытание 

В испытуемом оборудовании создается пробное давление (во избежание 
гидроударов и внезапных аварийных ситуаций это производится медленно и 
плавно), превышающее рабочее. При этом тщательно контролируют рост 
давления по поверенным манометрам или каналам измерений, на этом этапе 
допускается колебание давления вследствие изменения температуры 
жидкости. В процессе набора давления в обязательном порядке должны быть 
приняты меры для исключения скопления газовых пузырей в полостях, 
заполненных жидкостью. Затем, в течение так называемого времени 
выдержки, оборудование находится под повышенным давлением, оно не 
должно падать вследствие не плотности испытуемого оборудования, что также 
внимательно отслеживается. После чего давление снижается до рабочего. На 
протяжении этих этапов персонал должен находиться в безопасном месте, 
нахождение рядом с испытуемым оборудованием запрещено. После снижения 
давления персонал проводит визуальный осмотр оборудования и 
трубопроводов в доступных местах. 
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Оборудование и трубопроводы считаются выдержавшими гидравлические 
испытания, если в процессе испытаний и при осмотре не обнаружено течей 
жидкости и разрывов металла, в процессе выдержки падение давления не 
выходило за пределы, объясняемые колебаниями давления вследствие 
изменения температуры жидкости, а после испытаний не выявлено видимых 
остаточных деформаций. Данные фиксируются в актах гидравлических 
испытаний. 

5.7.3. Осмотр и проверка 

 Состояние запорной арматуры оценивается визуально, пробным 
закрытием и открытием задвижки. Состояние агрегатов оценивают визуально, 
по показаниям панели управления и по наличию или отсутствию 
нехарактерного шума и вибраций. В случае наличия одного из показателей 
ненормальной работы необходимо извлечь из станции агрегаты, помыть их, 
осмотреть на наличие повреждений. 

5.8. Очистка и окраска 

При эксплуатации комплекса сооружений окраска каких-либо его частей 
требуется только в случае повреждения антикоррозионного покрытия. 

Очистка корпусов и агрегатов производится чистой водой из шланга без 
использования моющих средств. Также можно применять щетки и другие 
приспособления для мытья и чистки оборудования. 

При отсутствии централизованных источников водоснабжения рядом со 
станцией использовать поливочные, либо пожарные машины. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5.9. Возможные неполадки и их устранение 

Таблица 6. Возможные неполадки и их устранение 

Неисправность Причина Способ устранения 

Не работает 
аэрационная 
система, эрлифт 

Закрыты вентили 
подвода воздуха в 
аэрационную 
систему/эрлифт 

Открыть вентили подвода воздуха в 
аэрационную систему/эрлифт 

Засорились 
аэраторы 

Опорожнить емкость с неисправными 
аэраторами, отсоединить и промыть 
аэраторы 

Отсоединился 
шланг подачи 
воздуха 

Опорожнить емкость и присоединить 
шланг 

Забился, 
засорился 
воздухопровод 

Переключить нагрузку всего 
компрессорного оборудования на забитый 
воздухопровод (может потребоваться 
включение резервного компрессора), 
отсоединить воздухопровод и прочистить 
при помощи механических средств 

Забился эрлифт Подключить к свободному концу эрлифта 
шланг с напором воды и промыть эрлифт 

Не работает ни 
один эрлифт и 
ни один аэратор 

В 
воздухопроводах 
замерз конденсат 

Пролить воздухопроводы 20% раствором 
поваренной соли, в ближайший теплый 
период провести цикл мероприятий по 
утеплению (углубить, обмотать 
утеплителем и т.д.) 

Не работает 
насос или 
компрессор 

Отсутствие подачи 
электроэнергии 

Проверить, производится ли подача тока 
на станцию 
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6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

6.1. Общие указания 

Текущий ремонт заключается в замене расходных и изнашивающихся 
материалов электрооборудования. Перечень заменяемых материалов, а также 
сроки эксплуатации до замены указаны в технических паспортах агрегатов. 
Текущий ремонт осуществляют специализированные организации, имеющие 
разрешения на данный вид работ. 

Внутренние трубопроводы, направляющие трубы не требуют текущих 
ремонтов. Необходимо следить за тем, чтобы крепления направляющих не 
разбалтывались, в этом случае необходимо затянуть крепежные изделия 
гаечными ключами. 

6.2. Меры безопасности 

- При выполнении ремонтных работ персонал должен иметь необходимую
квалификацию на выполнение работ по обслуживанию и ремонту данного
вида оборудования.
- Эксплуатация электрооборудования без защитных устройств строго
запрещена.
- Следует проверить наличие и функционирование всех защитных устройств.
- Следует обеспечить свободный проход для эксплуатации.
- Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
- Перед установкой или техобслуживанием следует отключить и
заблокировать подачу электропитания.
- Перед работой с агрегатами и его элементами необходимо дождаться их
остывания.
- Если система находится под давлением, открывать выпускные или
продувочные клапаны и пробки запрещено. Перед демонтажем, снятием
заглушек или отсоединением трубопроводов необходимо отключить
электрооборудование от системы и сбросить давление.
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7. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Меры безопасности 

    При  проведении строительно-монтажных работ необходимо 
выполнение ряда мероприятий обеспечивающих безопасное проведение работ 
и соблюдения требований по охране труда и технике безопасности. 

    Перед началом строительно-монтажных работ необходимо: 
- Выполнить ограждение строительной площадки для исключения

проникновения в зону проведения работ посторонних лиц. 
- Провести подбор грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений

для безопасного выполнения СМР. 
- Провести инструктаж рабочего персонала занятого в выполнение работ

об особенностях проведения работ по монтажу данного оборудования. 
- Организовать место складирования строительных материалов, и

оборудования. 
При производстве строительно-монтажных работ и последующей 

эксплуатации необходимо руководствоваться положениями и требованиями, 
изложенными в следующих документах: 

− «Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-
канализационных сооружений» (ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ); 

− «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»
(Утверждены Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 21 сентября 1987 г.    N
401);

− «Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-76)»;
− «Паспорт на агрегаты и электрическая схема шкафа управления».

Монтаж установки должен производиться специально обученным
персоналом. Рабочий персонал, в функции которого входит монтаж и 
обслуживание электрических механизмов, должен быть обучен правилам 
безопасной работы с электроустановками и иметь квалификационную группу 
по электробезопасности не ниже второй. Каждые два года производится 
повторная проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого 
рабочего. Персонал, обслуживающий станцию должен быть обеспечен всем 
необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, 
приспособлениями и т.д. При эксплуатации электрического и подъемно-
транспортного оборудования необходимо соблюдать правила безопасности, 
изложенные в соответствующих паспортах. 

7.2. Монтаж станции 

До начала производства работ необходимо выполнить ряд мероприятий 
обеспечивающих безопасное проведение работ: 

* оградить строительную площадку
* выставить соответствующие предупреждающие знаки.
* убедиться в отсутствие в зоне проведения работ ранее проложенных

подземных инженерных коммуникаций. 
* подвести временное электроснабжение и водоснабжение.

При наличии действующих инженерных коммуникаций, для 
обеспечения безопасного производства работ, должна быть создана 



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

16 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

комиссия с участием представителей от организации 
эксплуатирующих данные коммуникации.  В случае необходимости 
провести работы по выносу коммуникаций за пределы 
планируемого к разработке котлована!!! 

В случае проведения работ за пределами действующей строительной 
площадки или территории предприятия необходимо открыть ордер и 
получить разрешение на проведение работ в административно-технической 
инспекции. 

Перед началом работ по разработке грунта выполнить разбивку на 
местности с закреплением осей, габаритов котлована. Определиться с 
репером и вынести его в натуре и закрепить на местности посредством 
нанесения риски на строительной конструкции, верха забитого колышка.  

При наличии чернозема разработку котлована необходимо начинать со 
снятия растительного слоя и чернозема, складированием его в специально 
отведенном месте, для дальнейшего использования при выполнении работ 
по благоустройству. 

Габариты котлована (траншей) определяются в соответствие с 
размещаемым оборудованием, отраженным в проекте. При этом для 
безопасного ведения строительно-монтажных работ, исключения 
повреждения оборудования, необходимо учесть минимальные расстояния 
между оборудованием и стенками котлована. 

 Минимальное расстояние между торцами емкостей расположенных 
последовательно не менее 1000 мм 

Минимальное расстояние между параллельно стоящими емкостями 
должно быть не менее (D1+D2)/2. где D1- диаметр первой емкости, D2 - 
диаметр второй емкости. 

Минимальное расстояние между торцом емкости и стенкой котлована -
1000мм 

Минимальное расстояние между боковой поверхностью емкости и 
стенкой котлована определяется как 1/2D – где «D» диаметр емкости. 

Запрещается установка сооружений ближе 5 метров от проезжей 
части!!! 

Земляные работы должны проводиться в соответствие с проектной 
документацией, утвержденной для производства работ и СНиП 3.02.01.87 

В случае наличия высокого уровня грунтовых вод, вероятности 
затопления котлована талыми и поверхностными водами необходимо 
предусмотреть мероприятия по водопонижению или водоотведению. 

 Устройство основания под  оборудование на замоченных грунтах 
запрещено!!!  

В зависимости от категории грунта, глубины заложения емкостей, 
гидрогеологических условий и временной нагрузки от транспорта и 
оборудования, располагаемого в непосредственной близости от бровки 
котлована или траншеи может потребоваться устройство временного 
крепления стенок котлована или траншей, посредством устройства откосов, 
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закрепление грунта щитами, устройство шпунта. Необходимость крепления 
стенок котлована устанавливается проектом. 

Обрушение грунта может повлечь за собой как несчастный 
случай, так и повреждение емкостей!!! 

  Разработка грунта выполнятся экскаваторами с контролем глубины 
отрываемого котлована.  

Для предотвращения перекопа котлована, ниже проектной отметки, 
рекомендуется при выемке грунта экскаватором не докапывать на 50-100 
мм до проектной отметки. Оставшийся слой грунта до проектной отметки 
вынуть посредством ручной подчистки шанцевым инструментом.  

В случае перекопа грунта ниже проектной отметки необходимо 
произвести подсыпку мест перекопа песком с последующим проливом и 
утрамбовыванием. вибротрамбовками.  

После выполнения работ по разработке котлована необходимо вызвать 
представителя организации выполнявшей геологические изыскания или 
иного уполномоченного лица для освидетельствования котлована.  

Устройство основания под оборудование без АКТа 
освидетельствования котлована не допускается!!! 

Существует два варианта монтажа горизонтального оборудования: 
1. на подготовленную песчаную подушку;
2. на бетонное основание.
Выбор варианта основания под емкости зависит от ряда факторов и

определяется проектом. 
Допускается монтаж оборудования на песчаную подушку без устройства 

бетонного основания (см. рис.1), при следующих факторах: 
* диаметр установки – не более по т/з;
* длина установки – не более по т/з;
* отсутствие грунтовых вод;
* глубина заложения лотка подводящего коллектора – не ниже 1000 мм. 
Во всех остальных случаях оборудование монтируется на бетонную

плиту основания (см. рис.2) 
Монтаж оборудования на песчаную подушку 

Рис.1 Пример монтажа оборудования на песчаную подушку. 
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     Для выполнения работ по монтажу емкости, после уплотнения грунта 
основания котлована, устраивается песчаная подушка, из речного песка, 
толщина песчаной подушки определяется проектом.  

      Песчаная подушка уплотняется вибротрамбовками и проливается 
водой.                      После выполнения уплотнения песчаной подушки 
производится монтаж емкости с проверкой:  

* горизонтальности установки емкости;
* вертикальности горловин;
* соосности трубопроводов или ранее смонтированной емкости;
* высотной отметки входящих и выходящих патрубков.
После этого производится подсыпка пазух под емкостью песком с целью

закрепления ее в проектном положение. Дальнейшая засыпка производится 
послойно вокруг емкости с контролированием проектного положение 
емкости и недопущением попадания грунта в емкость.  

Монтаж и обратная засыпка горловин производится только с 
закрытой крышкой!! 

Для исключения смещения от проектного положенения 
производится частичное заполнение емкости чистой водой!!! 

  Монтаж оборудования на бетонное основание. 

    Монтаж оборудования на бетонное основание выполняется на 
основание проекта, включающего устройство бетонной подготовки. 
Габариты бетонной подготовки должны превышать габариты бетонного 
основания на 100 мм в каждую сторону. 

    После устройства обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки 
битумной мастикой за два раза, выполняются работы по устройству 
бетонного основания под емкость. 

       Габариты бетонного основания под емкость, глубина заложения, 
армирование, марка бетонной смеси зависит от ряда факторов и 
определяется проектом.  

В любом случае расстояние от вертикальной проекции емкости до края 
бетонного основания должно быть не менее по т/з (см. рис.2). 

Рис.2. Пример монтажа оборудования на бетонное основание 
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Верх бетонного основания в месте контакта с емкостью должен быть 
гладким и иметь ровную поверхность. 

Не выполнение данного требования может привести к повреждению 
емкости.  

После монтажа емкости на бетонное основание и проверки соответствия 
размещения проектным данным, необходимо закрепить емкость к бетонному 
основанию металлическими полосами, шириной по т/з и толщиной по т/з, 
к закладным элементам заложенных в тело бетонного основания 
или посредством установки анкерных болтов. Шаг крепления 
металлических хомутов крепления емкости к основанию определяется 
проектом, но не более определяется по т/з.

ЗАПРЕЩЕНО!!! 
Перемещение емкости волоком, строповка способами не 

предусмотренными для данных конструкций, разгрузка с 
автомобиля посредством стастикания или скатывания!!! 

      При выполнении работ по обратной засыпке избегать попадания 
грунта в установку. Засыпка песком производится по периметру емкости 
послойно, толщина слоя по т/з, с проливом и утрамбовыванием 
вибротрамбовками (см. рис.3).  

      После засыпки первого слоя песка, проводится подбивка песка под 
емкость с проливом до достижения полного заполнения пазух, после этого 
проводится окончательная проверка размещения емкости на соответствие 
проектным данным. 

Рис.3. Послойная обратная засыпка оборудования 

Последующая засыпка песком производится до уровня выводов 
подводящих и отводящих трубопроводов. Требуется обратить особое 
внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома 
данных участков. После монтажа трубопроводов проводится дальнейшая 
засыпка песком до уровня места соединения горловин емкости с люками 
превышения.  
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      При высоком уровне грунтовых вод, после проведения 
мероприятий по понижению уровня воды, обратную засыпку 
производить с параллельной заливкой в установку воды!!! 

После этого производится установка люков превышения (см. рис.4). 
Люки превышения плотно надеваются на горловины без дополнительного 
крепления. При необходимости люки превышения подрезаются на месте до 
требуемой высоты. Отметка верха люков относительно отметки 
благоустройство как правило составляет 200-400 мм (см. рис.5). Перед 
дальнейшей засыпкой люки превышения временно фиксируются. 

Рис. 4. Установка люков превышения 

Обратная засыпка мерзлым песком запрещена!!! 

Вывести кабель от насосного оборудования (всевозможных датчиков) на 
панель управления в защитной гильзе. 

Применение механических вибраторов с массой более 100кг 
запрещено!!! 



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

21 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

Рис. 5. Смонтированное оборудование 

Не допускать наезда техники или установки тяжелого 
оборудования на засыпанную емкость!!! 

Монтаж установки при высоком уровне грунтовых вод. 
Рис.6. Пример монтажа оборудования при высоком уровне грунтовых вод 

При высоком уровне грунтовых вод для исключения всплытия емкости 
необходимо выполнить пригруз бетонного основания (см. рис.6). Объем, 
габариты и материал железобетонного пригруза рассчитываются в рамках 
рабочего проекта (исходя из глубины уровня грунтовых вод, габаритов и 
веса оборудования). В железобетонных пригрузах устанавливаются 
закладные детали для крепления корпуса емкости хомутами. 
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Накидная гайка.

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
  Внутриплощадочные и внеплощадочные коммуникации в комплект 

поставки не входят. Прокладку инженерных сетей вести в соответствии с 
рабочим проектом.  

7.5. Монтаж технологического оборудования и воздухопроводов 

• Установить компрессоры, установку обезвоживания
осадка, установки приготовления и дозирования
реагента в отдельном павильоне.

• Подвести силовой кабель к вводно-
распределительному устройству.

• Подвести кабели электроснабжения к местам
установки оборудования в соответствии с проектом.

• Подвести воздуховоды от компрессора к
воздуховодной магистрали (см. Приложение 1).

• Подвести воздуховоды от магистрали к установке,
подсоединить воздуховоды к внутренним
трубопроводам подачи воздуха компрессионными
муфтами.

Для правильной и эффективной работы все технологические элементы 
оборудования должны быть смонтированы в соответствие с требованиями к 
данному оборудованию с соблюдением уклонов и вертикальности.  

По окончанию строительно-монтажных работ и проведению 
гидравлического испытания оборудования необходимо выполнить пуско-
наладочные работы с запуском оборудования в эксплуатацию.   

7.7. Пуско-наладочные работы 

Для ввода станции в эксплуатацию необходимо проведение пуско-
наладочных работ 

При проведении пуско-наладочных работ производится запуск 
оборудования в эксплуатацию с проведением настройки оборудования и  
выводом оборудования в штатный режим работы. 

7.8. Сдача смонтированного и состыкованного изделия 

При передаче готовой продукции от изготовителя покупателю к ней 
прилагаются следующие документы: 

- акт приема-передачи с указанием комплектации, один экземпляр
передается покупателю, второй остается у представителя продавца; 

- паспорт технического изделия;
- гарантийное свидетельство с указанием сроков гарантий и условиями

действия гарантий; 
- копии сертификатов соответствия на станцию, электрооборудование;
- технические паспорта изделий (в случае их поставки), которыми

дополнительно комплектуется станция. 
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8. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения электрооборудования и системы автоматики указаны в 
технической документации поставляемой вместе с данным оборудованием. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Изделия устанавливаются на деревянные подставки и закрепляются для 

предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах 
максимально допустимая скорость -по т/з

Транспортирование электрооборудования и системы автоматики 
производить в соответствии с требованиями и положениями, указанными в 
технической документации на данное оборудование. 



И
нв

. 
№

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

И
нв

. 
№

 д
уб

л 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Лист 

24 PL-СПБО-ХХХ/Х,Х-Х,Х
Изм. № докум. Лист Подп. Дата   

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Модель: СПБО 
Договор: ГС/02/23-38 
Заказчик: ООО «Гарантстрой» 
Дата выдачи: 07.08.2023 г. 

10.1. Перечень условий гарантии 

− Монтаж оборудования согласно инструкции;
− Эксплуатация оборудования согласно инструкции;
− Обеспечить правильность подключения оборудования;
− Соответствие параметров количества стоков и высоты подъема 

заявленному расчету.
− Исключить попадание в установку строительного мусора;
− Температура жидкости для стандартных насосов (без дополнительной 

системы охлаждения, более мощного привода, специального материала 
уплотнительных элементов и т.д.), не должна превышать по т/з

− Плотность жидкой среды не более по т/з
− Водородный показатель pH перекачиваемой среды (жидкости) – по т/з

10.2. Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок со дня запуска в эксплуатацию, при производстве 
монтажа заводом-изготовителем:  

− на металлическое оборудование станции – 3 года;
− на запорно-регулирующую арматуру - 1 год;
− на электрооборудование – 1 год.

Примечание: при производстве монтажных работ сторонними
организациями данные гарантийные сроки действуют со дня продажи 
оборудования.  

Генеральный директор  
ООО «ПИЭЛЬ-Компани» Иванов И.И 
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